
Ethernet

DAC típusa

Analóg kimenet jel/zaj viszonya

THD+N (analóg kimenet)

Analóg-digitál konverter (ADC) típusa

Chromecast audio streaming támogatása

Csoportba kapcsolható Google Nest lejátszókkal

Csoportba kapcsolható Amazon Echo lejátszókkal

Amazon UHD multiroom kompatibilitás

Csoportba kapcsolható Apple HomePod lejátszókkal

Amazon Alexa hangvezérlés

Google hangvezérlés

Apple Siri hangvezérlés

Csoportba kapcsolható Linkplay-alapú lejátszókkal

AirPlay 2 kompatibilitás

AirPlay cast

DLNA Media Renderer 

Spotify Connect

TIDAL Connect

Gapless Playback (szünetmentes lejátszás)

10-sávos grafikus hangszínszabályzás

Linkplay platform

Processzor

RAM

Flash memória

Hangbemenet

Hangkimenet

WiiM Mini WiiM Pro WiiM Pro Plus

– × ×

TI (Burr-Brown) PCM 5121 TI (Burr-Brown) PCM 5121 AKM 4493SEQ

106 dB 106 dB 121 dB

-92 dB (0,0025%) -92 dB (0,0025%) -113 dB (0,00023%)

Fix, 16-bit/48 kHz Fix, 16-bit/48 kHz Max. 24-bit/192 kHz

– × ×

× ×

× × ×

– × ×

× × ×

× × ×

– × ×

× × ×

× × ×

× × ×

– × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

2-magos ARM A7 4-magos ARM A53

128 MB 512 MB 512 MB

128 MB 512 MB 512 MB

Analóg Analóg, optikai digitális Analóg, optikai digitális

Analóg, optikai digitális Analóg, optikai és koax digitális Analóg, optikai és koax digitális

–

4-magos ARM A53
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https://wiimhome.com/wiimpro/overview
https://wiimhome.com/wiimpro/overview
https://wiimhome.com/wiimpro/overview
https://apps.apple.com/app/wiim-home/id1573883295
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linkplay.wiimhome



